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SCHEMI D’INSTALLAZIONE Termocamino
Schema d’installazione elettrico per termocamino CARINCI AUTOMATIC, CARINCI COMBINATO e CALDAIA CARINCI 
MAGNUM (centralina mod. C003)

  ATTENZIONE!

Tutt i collegamenti elettrici dovranno essere effettuati da personale abilitato e specializzato.
Assicurarsi della corretta tensione di alimentazione (230 VAC - 50 Hz) prima collegare l’apparecchiatura 
alla rete elettrica.
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SCHEMI D’INSTALLAZIONE Termocamino
Schema d’installazione Termocamino CARINCI

Schema d’installazione Termocamino CARINCI abbinato alla caldaia a gas
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IMPORTANTE:	 Tale collegamento va realizzato solamente quando la somma dei due generatori di calore non superi i 34,8 kW
                      	  e il vaso d’espansione aperto riesca a garantire la giusta pressione alla caldaia a gas. in caso contrario bisogna 
                                 installare un kit di separazione idraulico (idrokit CARINCI).
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SCHEMI D’INSTALLAZIONE Termocamino
Schema d’installazione elettrico per Termocamino CARINCI 
( centralina mod. 08V.CC ) con elettrovalvola motorizzata a 3 vie CARINCI  

Schema d’installazione elettrico per Termocamino CARINCI 
( centralina mod. 08V.CC ) con elettrovalvola motorizzata a 2 vie CARINCI  
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IMPORTANTE: nel caso di funzionamento inverso, invertire il filo marrone con quello grigio

IMPORTANTE: nel caso di funzionamento inverso, invertire il filo marrone con quello grigio
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