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Caldaia a Biomassa

  ATTENZIONE!

Tutt i collegamenti elettrici dovranno essere effettuati da personale abilitato e specializzato.
Assicurarsi della corretta tensione di alimentazione (230 VAC - 50 Hz) prima collegare l’apparecchiatura 
alla rete elettrica.

Schema elettrico modello C004 della caldaia  CARINCI PRESTIGE

SCHEMA COLLEGAMENTI ELETTRICI
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Esempio di collegamento idraulico della Caldaia al circuito di riscaldamento 
CARINCI PRESTIGE 270-350

1 Caldaia

2 Valvola d’intercettazione a sfera

3 Valvola anticondensa

4 Vaso d’espansione

5 Gruppo di riempimento automatico

6 Disaeratore di sfiato automatico (jolly)

7 Valvola di sicurezza a scarico termico

8 Imbuto di scarico

9 Leva valvola fumi

10 Circolatore

11 Valvola di scarico

12 Valvola di sicurezza

15 Uscita Acqua Calda Sanitaria

16 Ingresso Acqua Fredda Sanitaria

Legenda:

Nota: Gli schemi sopra riportati sono puramente indicativi e non sostituiscono in alcun modo la progettazione. 
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SCHEMI D’INSTALLAZIONE Tipo

Caldai a Biomassa
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1 Caldaia

2 Valvola d’intercettazione a sfera

3 Valvola anticondensa

4 Vaso d’espansione

5 Gruppo di riempimento automatico

6 Disaeratore di sfiato automatico (jolly)

7 Valvola di sicurezza a scarico termico

8 Imbuto di scarico

9 Leva valvola fumi

10 Circolatore

11 Valvola di scarico

12 Valvola di sicurezza

13 Puffer

14 Collettore portastrumenti e accessori INAIL

Nota: Gli schemi sopra riportati sono puramente indicativi e non sostituiscono in alcun modo la progettazione. 

Esempio di collegamento idraulico della Caldaia con potenza superiore a 35 kW con dispositivo di sicurezza INAIL

Legenda:
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Esempio di collegamento idraulico della Caldaia al Puffer e al circuito di riscaldamento 
CARINCI PRESTIGE 270-350

SCHEMI D’INSTALLAZIONE Tipo

Caldaia a Biomassa
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